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Caratteristiche Il massetto autolivellante LEVEL KA, in perfetta sintonia con i dettami della futura 
economia circolare richiesti nell’ambito dei Criteri Ambientali Minimi, è una malta 
premiscelata secca pronta all’uso a base di anidrite, inerti a granulometria controllata 
e additivi speciali atti a migliorare la lavorabilità ed a conferire al prodotto le 
caratteristiche autolivellanti e antiritiro. 

 

 

Campi d’impiego LEVEL KA è particolarmente indicato per la realizzazione di massetti su qualsiasi tipo 
di superficie (supporti), sia nell’edilizia abitativa che nel terziario esclusivamente in 
ambienti interni. Particolarmente adatto per pavimenti riscaldanti. 

 

• Massetto collaborante con il solaio; spessori ≥ 20 mm  

• Massetto su strato divisorio in polietilene; spessori ≥ 30 mm 

• Massetto galleggiante; spessori ≥ 35 mm 

• Massetto su riscaldamento a pavimento; spessori ≥ 30 mm su tubo 
 

 
Modalità d’uso                    Preparazione del supporto  

Il supporto deve essere pulito, sano e sgombro da qualsiasi corpo estraneo. 
La posa del LEVEL KA viene preceduta dalla sottostante stesura di un foglio di 
polietilene dello spessore di mm 0,10 saldato con nastro adesivo in prossimità delle 
eventuali sovrapposizioni e risalente lungo le pareti perimetrali per 10-15 cm onde 
creare una “vasca di contenimento”. 
Lungo il perimetro delle pareti va predisposto un nastro di materiale comprimibile di 
spessore max 10 mm ed alto almeno quanto lo spessore di massetto da realizzare.  

   Preparazione del prodotto 
Il contenuto del sacco (25Kg) deve essere immesso in 5 litri circa di acqua pulita e 
miscelato con frusta elicoidale a basso numero di giri (~ 400/min) o mescolato con 
macchine impastatrici o semplici betoniere per grandi quantità. Assume fondamentale 
importanza la regolazione dell’acqua d’impasto al fine di ottenere la consistenza 
voluta. 
Il massetto LEVEL KA se fornito sfuso viene impastato mediante apposita macchina 
mescolatrice collegata direttamente al silo ed inviato al punto di posa tramite pompa a 
vite continua. 

   Applicazione 
L’impasto si presenta omogeneo e sufficientemente liquido, per accelerarne il 
livellamento e favorire la risalita in superficie dell’aria presente nella malta, basteranno 
colpi di assestamento vibrati perpendicolarmente con l’apposita barra livellatrice. 

 
 

Confezione e Conservazione Il massetto LEVEL KA viene fornito sfuso in silo oppure in sacchi di carta con 
protezione dall’umidità da 25 Kg su bancali da Kg 1500. Negli imballi originali si 
conserva in luogo fresco e asciutto per un periodo max di 6 mesi. 

 

 
Voce di capitolato Il sottofondo sarà realizzato con massetto autolivellante a base anidrite tipo LEVEL 

KA della EDT S.r.l. in spessori non inferiori a 2 cm e dovrà presentare una resistenza 

minima a compressione a 28 gg. di 30 N/mm² ed un coefficiente di conducibilità 
termica di 1,8 W/m°k. 
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Dati Caratteristici 

Aspetto Premiscelato bianco  

Peso specifico apparente 1400 Kg/m3  

Granulometria max 1.1 mm  

Pericolosità Merce non pericolosa  

 

Dati Tecnici 
 

Acqua d’impasto 19%  

pH 12,30 EN 13454-2 

Peso specifico finale asciutto 2000 kg/m3  

Temperatura limite di applicazione da + 5 °C a + 30 °C  

Spessore utilizzabili 2 - 8 cm  

Pedonabilità 24 ore  

Durata dell'impasto (pot life) 30 minuti  

Resa teorica 20 Kg/m2 per 1 cm di spessore  

 

Prestazioni Finali 
 

Modulo di elasticità a 28gg 1700  

Resistenza a flessione a 28gg >6 N/mm² EN 13892-2 

Resistenza a compressione a 28gg >30 N/mm² EN 13892-2 

Indice di rigonfiamento 0,087 mm/m  

Coefficiente di dilatazione termica 0,01 mm/mk  

Conducibilità termica                        1,8 W/m°K (valore tabulato) EN 12664 

Comportamento al fuoco classe 0  

Conformità CA-C30-F6 EN 13813 

 
N.B. Le indicazioni sopra riportate derivano da prove di laboratorio con rilevazione dati a +20°C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle condizioni di 
messa in opera. 

 

Avvertenze 
 

 
✓ Prodotto professionale 
✓ Proteggere da eccessiva ventilazione nelle successive 24/36 ore dal getto 
✓ A posa ultimata non bagnare la superficie del massetto realizzato in LEVEL KA 
✓ Misurare sempre l’umidità residua prima della posa di qualsiasi tipo di rivestimento 
✓ Per pavimenti riscaldanti mantenere in pressione e piene d’acqua le serpentine durante il getto e 

prima della posa della pavimentazione portare lentamente a regime massimo la temperatura, 
mantenendola per una settimana e lasciare raffreddare sempre lentamente 

✓ Nel caso di pavimentazioni in ceramica o similari, utilizzare un primer acrilico tipo LEVELPRIMER 
✓ Raccomandiamo l’uso di un adesivo appositamente studiato per l’incollaggio di ceramica o similari, 

su sottofondi in anidrite, o adesivi privi di cemento 
✓ L’uso del collante è consentito quando il massetto presenta un’umidità non superiore al 1% 

(ceramica o similari) o al 0,5% (parquet) 
✓ Il LEVEL KA non può essere lasciato a vista 
✓ Teme il gelo 
 

 

Note : La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. La EDT S.r.l. si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso. Le informazioni che forniamo, verbalmente o 

per iscritto, al cliente o all’applicatore corrispondono alle nostre attuali conoscenze: da esse, tuttavia, non possono derivare nostre responsabilità e alcuna rivalsa. Il cliente è tenuto a verificare che il 
contenuto della presente scheda non sia superato da edizioni successive. Nel dubbio contattare i nostri tecnici che sono a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento sull’impiego e la lavorazione 
dei nostri prodotti 

 
 


